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1.PRUVODNIi ZPRAVA

1.1. Identifikaéni udaje

Nazev akce : Nadace Partnerstvi — projekt Na zelenou
Dopravni studie

Misto akce : Sternberk

Kraj : Olomoucky

Katastralni tzemi : Sternberk

Objednatel : Zakladni skola
Svatoplukova 7 , 785 01 Sternberk
IC : 61989860
Kontaktni osoba :
Mgr. Jaromir Sedlak, feditel Skoly tel.602 705 478

Projektant : Ing. Dolezel Petr, DS+GEO projekt
Na Sibeniku 42, 779 00 Olomouc
IC: 45 18 66 77
Kontaktni osoba : Ing.Dolezel Petr
Autorizovany inzenyr - CKAIT &.1200549
Auditor bezpe&nosti pozem. komunikaci, povoleni MD CR &. 041
tel.585 414 176 ,
www.dsgeoprojekt.cz , dolezel@dsgeoprojekt.cz
Stupen PD : dopravni studie

1.2. Predmét studie, zajmova oblast

Pfedmétem studie je navrh stavebnich uprav komunikaci sméfujicich ke zvySeni
bezpecfnosti péSich hlavné déti na cesté do zakladni Skoly Svatoplukova ve
Sternberku. ZS Svatoplukova se nachazi na zapadnim okraji mésta Sternberka ve
dvou budovach podél silnice 111/44423 v useku ulice Svatoplukova. Zajmova oblast je
dana umisténim zakladni Skoly a pfistupovymi ulicemi k ni zejména z vychodni a
severni strany mésta.

1.3. Ucéel a zakladni cil studie

Ugelem studie je vytvofit zavazny podklad, na zakladé kterého bude dale
rozpracovana projektova dokumentace pro uzemni a stavebni fizeni.

Zakladni cile reSeni navrzeného ve studii jsou :

- zajistit bezpecné pfechazeni komunikaci vybudovani prechodud spliujici parametry
CSN a vyhl. €. 398/2009,



- zklidnit a zpomalit dopravu v misté pohybu pésich, zamezit pfekraCovani povolené
rychlosti,

- vymezit parkovani v pfedpokladané trase na cesté do Skoly,
- doplnit chybéjici pési tahy stavbou chodnika,
- umoznit bezpecény prujezd cyklistl, zajistit propojeni na cyklostezku Jivavska.

1.4. Pouzité podklady

- Skolni mapa dopravné nebezpe&nych mist - zpracovali Zaci ZS v roce 2013,
- Katastralni mapa mésta Sternberka,

- Celostatni sCitani dopravy z roku 2010,

- mapové podklady a projektova dokumentace navazujicich staveb DS+GEO
projekt 2008 — 2012,

- mistni Setfeni, rekognoskace , fotograficka dokumentace,
- platné CSN, TP, vyhlasky .

1.5. Intenzity dopravy

Ulice Svatoplukova predstavuje pruatah silnice lll. tfidy od kfizovatky se silnici 1/46
(ulici Jivavska) s propojenim znovu na silnici I/46 ve sméru na Lipinu, Horni
Lodénice. V blizkosti FeSeného uzemi se na ulici Svatoplukova a Opavska nachazeji
dva scitaci useky. V tabulkach jsou uvedeny udaje z posledniho celostatniho scitani
dopravy z roku 2010.

Mavyniace
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silnice ¢. TV O M SV C usek
useku
44423 7-5701 | 306 2306 42 2654 66 Opavska

44423 | 7-2181 | 306 2306 42 2654 66 Svatoplukova




TV — téZka motorova vozidla celkem za 24 hodin

O — osobni a dodavkova vozidla bez pfivésu i s pfivésy za 24 hodin
M — jednostopa motorova vozidla za 24 hodin

SV — v8echna motorova vozidla celkem (soucet vozidel) za 24 hodin
C — cyklisté celkem (soucet kol) za 24 hodin

Intenzita dopravy neni na zajmovych mistnich komunikacich sledovana, nevede zde
Zadna tranzitni doprava, nejsou zde vedeny autobusové linky méstské dopravy.
Intenzity jsou minimalni v pfedpokladanych hodnotach nékolika set vozidel/24hod.

1.6. Analyza dopravni nehodovosti
Nehodova data jsou dle podkladd ministerstva dopravy sbirana a elektronicky

pracovistich Policie CR. Registrace nehody Policii CR je podminé&na prekroenim
limitu hmotné Skody 100 tisic K&, osobnimi nasledky na zdravi, doSlo-li ke Skodé na
zivotnim prostifedi nebo ke Skodé na majetku tfeti osoby. Tento limit je platny od
1.ledna 2009 podle novely zakona &. 274/2008 Sb. ze dne 17. Eervence 2008,
kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o Policii Ceské
republiky.

Statistika dopravnich nehod:

Podle dostupnych informaci z Ministerstva dopravy v daném uzemi doslo v obdobi
mezi roky2007 — 2012 k nehodam v mistech vyznacenych ¢ervenymi body na
nasledujicim obr. :

Situace nehod v feSeném Useku :




Z rozboru nehod je patrné, Ze nehody tvofi pfevazné srazka vozidla se
zaparkovanym vozidlem, srazka vozidla s pevnou pfekazkou, havarie cyklisty bez
ciziho zavinéni, srazka vozidel pfi nedani pfednosti v jizdé. Chodci v dané lokalité
byly u€astniky nehody jen v jednom pfipadé na ulici Opavska, bez zranéni.

Podle Metodiky identifikace a feSeni mist Castych dopravnich nehod (CDV 2000)
nenalezi jednotliva mista v dané lokalité mezi mista ¢astych dopravnich nehod.
NesplAuji kritérium vyskytu nejméné 3nehod s osobnimi nasledky za 3roky ani
kritérium nejmeéné 5 nehod stejného typu za 1rok.

1.7. Identifikace problémul, popis navrzenych uprav

Krizovatka Puskinova — Svatoplukova

Na ulici Puskinova v dusledku parkujicich vozidel nejsou dostate¢né rozhledové
poméry a neni tak umoznéno bezpecné prechazeni pésich ve sméru ze
Svatoplukovy ulice do Jiraskovy. Rovnéz mohou byt pési ohrozeni vozidly
odbocujicimi ze Svatoplukovy do Puskinovy.

V ramci stavebnich uprav je zde navrzen pfechod pro chodce, kde vysazenou
chodnikovou plochou je zuZena vozovka komunikace Puskinova na potfebnych
max.6,5m a fyzicky zamezeno parkovani v rozhledovém poli pfechodu. Doplnéna je
navaznost chodniku do slepého konce ulice ve sméru do Jiraskovy. Pfechod bude
opatfen dvéma stozary vefejného osvétleni s intenzivnim nasvétlenim.

Dopravnim znacenim bude vyznacen pfechod — DZ €. V7, IP6

Stavba je navrzena tak, aby bylo zajiSténo jeji bezbariérové uzivani v souladu

s vyhl.398/2009.

Odhadované naklady : 300 000,-K¢&

Krizovatka Puskinova - Palackého

Na ulici Puskinova v dusledku parkujicich vozidel a oploceni RD nejsou dostate¢né
rozhledové pomeéry a neni tak umoznéno bezpecné prechazeni péSich ve sméru po
ulici Palackého pres ulici Puskinovu.

V ramci stavebnich uprav je zde navrzen pfechod pro chodce, kde vysazenou
chodnikovou plochou je zuZena vozovka komunikace Puskinova na potfebnych
max.6,5m a fyzicky zamezeno parkovani v rozhledovém poli na pfechodu. Pfechod
bude opatifen dvéma stozary vefejného osvétleni s intenzivnim nasvétlenim.
Dopravnim znacenim bude vyznacen pfechod — DZ €. V7, IP6

Stavba je navrzena tak, aby bylo zajisténo jeji bezbariérové uzivani v souladu

s vyhl.398/20009.

Odhadované naklady : 300 000,-K¢

Krizovatka Palackého - Jiraskova

Na ulici Palackého konci chodnik pred kfizovatkou s ulici Jiraskova a chodci jsou tak
nuceni prechazet pres vozovku a nemohou pokracovat v idealni trase ve sméru

k nemocnici, k samoobsluze, do sidlisté.

NavrzZeno je prodlouzeni chodniku kolem posledniho domu na ulici Palackého

v délce cca 30m a prechod pfes ulici Jiraskovu. V ramci stavebnich uprav bude
malou vysazenou chodnikovou plochou zuZena vozovka komunikace Jiraskova na
potfebnych max.6,5m. Pfechod bude opatfen dvéma stozary verejného osvétleni s
intenzivnim nasvétlenim.



Dopravnim znacenim bude vyznacen pfechod — DZ €. V7, IP6

Stavba je navrzena tak, aby bylo zajiSténo jeji bezbariérové uzivani v souladu
s vyhl.398/2009.

Odhadované naklady : 300 000,-K¢&

Krizovatka Sadova — Pod lesem

V unoru 2011 byl projekéni kancelafi DS+GEOprojekt zpracovan projekt pfechodu

s nezbytnou upravou kfizovatky a autobusové zastavky. Na tuto stavbu byla v Cervnu
2011 a €ervenci 2011 vydana stavebni povoleni odborem stavebnim a odborem
dopravy M&U Sternberk.

Rozpodtové naklady stavby &ini 1 393 000,-K& bez DPH v CU 2011.

Krizovatka Sadova — Opavska

Pfes rameno kfizovatky Opavska smérem do centra je v souCasnosti vybudovan
stfedni délici ostrivek s pfechodem pro chodce. Pfes ulici Opavska je provedeno
misto pro pfechazeni s bezbariérovymi prvky vyhovujici v dobé stavby vyhlasce
369/2001. Noveé vyhl.398/2009 misto pro pfechazeni jiz nevyhovuje zejména svou
délkou pfechazeni pres silnici 111/44423. Jeji zuzeni na pozadovanych 6,5m vSak
neni mozné uskutecnit z dlivodu jeho umisténi v prostoru startu automobilovych
zavodl ecce homo Sternberk. Hlavni tah p&sich ovéem po vybudovani pfechodu
v kfizovatce Sadova — Pod lesem bude veden pres tento pfechod a problematické
misto pro pfechazeni nebude vyuzivano pfi pfistupu k ZS.

Odhadované naklady : 0,-K&

Zastavka Svatoplukova

Pro smér autobusové stanice Dvorska neni na zastavce Svatoplukova vybudovan
pristfeSek pro cestujici, nejsou zde zadné laviCky pro Cekajici cestujici, nastupovani
do autobusu se odehrava pfimo z pribézného chodniku.

Navrzeno je rozSifeni prostoru o misto pro ¢ekani cestujicich na spoj s vybudovanim
obdobného pristfeSku pro cestujici jako pro opac¢ny smér, tj. Smodulova ¢ekarna

s obloukovou stfechou s lavickami bez boc¢nich stén — prlichozi vzhledem ke
stisnénym pomérdm. Za €ekarnou je opérné zed, kterd vyrovnava vyskovy rozdil
mezi chodnikem a terénem pied ZS. Tuto bude nutné v tseku cca 15m vybudovat
nové. Stavbou pfistfeSku a opérna zdi budou vyvolany prelozky verejného osvétleni
a sdélovacich kabel.

Odhadované naklady : 600 000,-K¢&

Cyklostezka Svatoplukova

Po ulici Jivavska vede v soubéhu s chodnikem oboustranna cyklostezka, ktera
stavebné konci u méstského koupalisté. Po ulice Svatoplukova se pak cyklisté musi
pohybovat po vozovce spole¢né s vozidly. Realizace cyklostezky v ulici Svatoplukova
je mozna jen za cenu zruSeni stavajiciho parkovani a pfebudovani uli¢niho profilu
komunikace, coz pfedstavuje znacné financni naklady.

Navrzeno je zde pouze uprava vodorovnym dopravnim znacenim - piktogramu se
symbolem cyklisty(DZ €.V20), které upozorni fidi¢e na prijezd cyklistd v tomto Useku
komunikace. Rovnéz je mozné pouzit dalSi napisy na vozovce typu ,pozor Skola“,
pripadné folie se symbolem znacky ,pozor déti“.

Odhadované naklady : 50 000,-K¢



1.8. Fotodokumentace

Krizovatka Puskinova — Svatoplukova
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Krizovatka Puskinova — Palackého




Krizovatka Palackého — Jiraskova
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Krizovatka Sadova — Opavska
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Zastavka Svatoplukova
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Cyklostezka Svatoplukova




Ostatni
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Skolni budova Sadova — spravny zpUsob navazeni déti do Skoly a parkovani

15



Skolni mapa dopravné nebezpecnych mist

Zakladni SkolaSvatoplukova 7, Sternberk
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